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CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NAM VIỆT 

Họ và tên:   Năm sinh: 

Đơn vị công tác:    

 

Anh (chị) hãy khoanh tròn một (01) câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Tai nạn lao động phổ biến nào có thể xảy ra khi sử dụng các công cụ cơ khí như cờ lê, tua vít và 

kìm trong quá trình lắp ráp cơ khí đàn piano? 

a) Bỏng do ma sát 
b) Cắt hoặc tổn thương cơ thể 
c) Gãy tay do va đập 
d) Mỏi mắt do sử dụng lâu dài 

 

Câu 2: Trong quá trình lắp đặt dây đàn piano, yếu tố nào có thể gây ra nguy cơ tai nạn lao động nghiêm 

trọng nhất? 

a) Căng dây quá mức 
b) Sử dụng công cụ không phù hợp 
c) Môi trường làm việc thiếu ánh sáng 
d) Thiếu các thiết bị bảo hộ cá nhân 

 

Câu 3: Một trong các nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn lao động trong quá trình lắp ráp cơ khí đàn 

piano là gì? 

a) Lỗi trong thao tác cắt gỗ 
b) Môi trường làm việc không sạch sẽ 
c) Sử dụng công cụ không đúng cách hoặc không bảo trì định kỳ 
d) Thiếu kiên nhẫn trong công việc 

 

Câu 4: Để tránh tai nạn trong quá trình lắp đặt dây đàn piano, biện pháp an toàn nào là quan trọng nhất? 

a) Điều chỉnh độ căng dây mà không cần kiểm tra 
b) Đào tạo kỹ lưỡng về cách sử dụng công cụ và thiết bị 
c) Tăng cường sức mạnh để căng dây 
d) Làm việc nhanh chóng để tiết kiệm thời gian 

 

Câu 5: Khi xảy ra tai nạn lao động trong quá trình lắp ráp cơ khí, công nhân cần phải làm gì ngay lập tức? 

a) Tiếp tục làm việc để không bị trễ tiến độ 
b) Dừng công việc và kiểm tra khu vực làm việc 
c) Chỉ gọi cấp cứu nếu có dấu hiệu gãy xương 
d) Đợi người giám sát đưa ra chỉ thị 
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Câu 6: Trong quy trình lắp đặt dây đàn, việc điều chỉnh dây quá chặt có thể gây ra gì? 

a) Dây đàn bị lỏng sau một thời gian 
b) Dây đàn bị đứt, gây nguy hiểm cho người làm việc 
c) Âm thanh phát ra không chuẩn 
d) Tăng độ bền cho đàn piano 

 

Câu 7: Biện pháp nào dưới đây giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động trong môi trường làm việc bừa 

bộn khi lắp ráp cơ khí đàn piano? 

a) Tăng cường sử dụng công cụ điện 
b) Đảm bảo khu vực làm việc luôn sạch sẽ và gọn gàng 
c) Sử dụng ít công cụ để giảm thiểu rủi ro 
d) Để các dụng cụ không sử dụng ngay tại chỗ làm việc 

 

Câu 8: Các quy trình an toàn lao động khi lắp đặt dây đàn piano yêu cầu công nhân phải làm gì? 

a) Tuân thủ độ căng dây và kiểm tra định kỳ 
b) Chỉ sử dụng công cụ mới mà không kiểm tra trước 
c) Để dây đàn tự điều chỉnh mà không cần can thiệp 
d) Tăng tốc quá trình để hoàn thành nhanh chóng 

 

Câu 9: Việc điều chỉnh dây đàn đòi hỏi kỹ thuật gì để tránh tai nạn? 

a) Điều chỉnh nhanh chóng mà không cần kiểm tra 
b) Dùng sức mạnh tối đa để căng dây 
c) Kiểm tra kỹ độ căng và sử dụng thiết bị điều chỉnh chính xác 
d) Điều chỉnh theo cảm tính mà không cần công cụ hỗ trợ 

 

Câu 10: Điều nào là nguyên nhân phổ biến gây tai nạn trong quá trình lắp đặt dây đàn? 

a) Thiếu bảo trì công cụ 
b) Môi trường làm việc sạch sẽ 
c) Việc căng dây không đúng kỹ thuật 
d) Đánh giá sai độ căng của dây 

 

Câu 11: Mục đích của công tác an toàn - vệ sinh lao động là gì? 

a) Đảm bảo an toàn cho người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không để xảy ra tai nạn, 
chấn thương hoặc tử vong trong lao động 

b) Bảo đảm người lao động khỏe mạnh, không bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do 
điều kiện lao động xấu gây ra. 

c) Duy trì, phục hồi sức khỏe và kéo dài thời gian làm việc cho người lao động. 
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d) Cả 3 câu a, b và c 

 

Câu 12: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ? 

a) có 1 nghĩa vụ. 
b) có 2 nghĩa vụ. 
c) có 3 nghĩa vụ. 
d) có 4 nghĩa vụ. 

 

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm 

khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu? 

a) 30 Tháng lương tối thiểu 
b) 30 Tháng lương đóng Bảo hiểm xã hội 
c) 30 tháng lương theo hợp đồng lao động 

 

Câu 14: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì 

được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc 

a) 20 phút 
b) 30 phút 
c) 40 phút 
d) 50 phút 

 

Câu 15: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền 

lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa 

nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng 

hay sai? 

a) Đúng 
b) Sai 

 

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được? 

a) Điều trị và cho nghỉ việc. 
b) Điều trị cho tới khi bình phục và nhận lại việc làm cũ. 
c) Điều trị cho tới khi bình phục và phân công lại công việc phù hợp với sức khỏe. 
d) Trợ cấp tiền và cho tìm việc khác. 

 

Câu 17: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn 

để thực hiện công việc được nhanh hơn 

a) Đúng 
b) Sai 
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Câu 18: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để 

a) Ngăn ngừa tai nạn lao động 
b) Ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp 
c) Cả hai vấn đề trên 

 

Câu 19: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động 

có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ 

a) 16 giờ 
b) 24 giờ 
c) 30 giờ 
d) 48 giờ 

 

Câu 20: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao 

động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN 

a) Trợ cấp hàng tháng 
b) Trợ cấp 1 lần 
c) Không được hưởng trợ cấp 


