
 

 

TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NGÀNH ĐỒ UỐNG - NHÓM 3 / AN TOÀN NAM VIỆT 

1 

 



 

 

TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NGÀNH ĐỒ UỐNG - NHÓM 3 / AN TOÀN NAM VIỆT 

2 

Khám phá tài liệu an toàn lao động chuyên sâu cho ngành đồ uống. Hướng dẫn chi tiết về quy 

trình an toàn, biện pháp phòng ngừa tai nạn và bảo vệ sức khỏe nhân viên. Tài liệu này cung cấp 

các quy định cập nhật và thực tiễn tốt nhất để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và hiệu quả 

trong ngành sản xuất và phân phối đồ uống. Hãy đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn tuân thủ 

các tiêu chuẩn an toàn cao nhất với tài liệu này. 

PHẦN I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN TOÀN ĐỐI VỚI 

NGÀNH ĐỒ UỐNG (BEVERAGE INDUSTRY) 

I. Tình hình chung 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai 

nạn lao động 6 tháng đầu năm 2023 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố 

và tai nạn lao động 6 tháng cuối năm 2023. 

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 6 tháng đầu năm 2023 trên toàn 

quốc đã xảy ra 3.201 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) (giảm 707 vụ, tương ứng với 18,09% so với 6 

tháng đầu năm 2022) làm 3.262 người bị nạn (giảm 739 người, tương ứng với 18,47% so với 6 

tháng đầu năm 2022) (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm 

việc không theo hợp đồng lao động), trong đó: 

Số vụ TNLĐ chết người: 345 vụ, giảm 21 vụ tương ứng 5,74% so với 6 tháng đầu năm 2022 

(trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 273 vụ, giảm 19 vụ tương ứng với 6,5% so với 6 tháng 

đầu năm 2022; khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: 72 vụ, giảm 02 

vụ tương ứng với 2,70% so với 6 tháng đầu năm 2022); 

Số người chết vì TNLĐ: 353 người, giảm 27 người tương ứng 7,11% so với 6 tháng đầu năm 

2022 (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 281 người, giảm 18 người tương ứng với 6,02% so 

với 6 tháng đầu năm 2022; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 72 

người, giảm 09 người tương ứng với 11,11% so với 6 tháng đầu năm 2022); 

Số người bị thương nặng: 784 người, giảm 23 người tương ứng với 2,85% so với 6 tháng đầu 

năm 2022 (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 715 người, tăng 26 người tương ứng với 

3,77% so với 6 tháng đầu năm 2022; khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao 

động: 69 người, giảm 49 người tương ứng với 41,53% so với 6 tháng đầu năm 2022). 

II. Một số vụ tai nạn lao động trong ngành sản xuất đồ uống (beverage industry) 

Ngành sản xuất đồ uống, dù được biết đến với những sản phẩm mang lại niềm vui và sự sảng 

khoái, lại chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn về an toàn lao động. Dưới đây là một số vụ tai nạn 

lao động đã xảy ra trong ngành này, nêu bật những rủi ro mà người lao động phải đối mặt hàng 

ngày. 

1. Vụ tai nạn tại nhà máy bia Anheuser-Busch 
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Năm 2018, một công nhân tại nhà máy bia Anheuser-Busch ở New Hampshire, Hoa Kỳ đã gặp 

tai nạn nghiêm trọng khi bị cuốn vào máy lọc bia. Tai nạn này xảy ra khi công nhân cố gắng làm 

sạch và bảo trì thiết bị mà không tắt hoàn toàn máy móc. Sự cố này dẫn đến chấn thương nặng và 

yêu cầu can thiệp phẫu thuật khẩn cấp. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc không tuân thủ quy 

trình an toàn khi vận hành và bảo trì máy móc. 

2. Sự cố nổ bình CO2 tại nhà máy Coca-Cola 

Vào năm 2016, tại một nhà máy sản xuất của Coca-Cola ở Mexico, một bình CO2 đã phát nổ, 

gây ra một loạt các thương tích cho nhân viên. CO2 được sử dụng rộng rãi trong ngành sản xuất 

đồ uống để carbon hóa sản phẩm, nhưng nó cũng tiềm ẩn nguy cơ nổ khi không được bảo quản 

và xử lý đúng cách. Vụ nổ này khiến nhiều công nhân bị bỏng và chấn thương do áp lực từ vụ 

nổ. 

3. Tai nạn do trơn trượt tại nhà máy PepsiCo 

Một trong những tai nạn phổ biến nhất trong ngành sản xuất đồ uống là trơn trượt và ngã. Năm 

2020, một công nhân tại nhà máy PepsiCo ở Texas đã bị gãy chân khi trượt ngã trên sàn nhà ẩm 

ướt trong khu vực sản xuất. Nguyên nhân chủ yếu là do nước và các chất lỏng từ quá trình sản 

xuất không được làm sạch kịp thời. Tai nạn này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì vệ 

sinh và an toàn lao động trong môi trường làm việc. 

4. Vụ tai nạn điện giật tại nhà máy Heineken 

Năm 2017, một công nhân tại nhà máy Heineken ở Hà Lan đã tử vong sau khi bị điện giật. Tai 

nạn xảy ra trong quá trình sửa chữa một máy đóng chai. Công nhân đã không cắt nguồn điện 

trước khi tiến hành công việc, dẫn đến tai nạn chết người. Vụ việc này đã thúc đẩy nhà máy thực 

hiện các biện pháp an toàn nghiêm ngặt hơn và huấn luyện kỹ lưỡng cho nhân viên về cách làm 

việc an toàn với thiết bị điện. 

5. Sự cố hóa chất tại nhà máy sản xuất nước giải khát 

Hóa chất được sử dụng trong quá trình sản xuất đồ uống cũng có thể gây ra các vụ tai nạn 

nghiêm trọng. Năm 2019, tại một nhà máy sản xuất nước giải khát ở Trung Quốc, một vụ rò rỉ 

hóa chất đã xảy ra, khiến nhiều công nhân bị phơi nhiễm và gặp vấn đề về hô hấp. Sự cố này do 

hệ thống bảo quản và xử lý hóa chất không đạt tiêu chuẩn, dẫn đến việc rò rỉ và lan tỏa khí độc 

trong không gian làm việc. 

Các vụ tai nạn lao động trong ngành sản xuất đồ uống không chỉ gây thiệt hại về người và của 

mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của các công ty. Việc đảm bảo an toàn lao động 

không chỉ là trách nhiệm của từng cá nhân mà còn là nhiệm vụ của cả doanh nghiệp. Các công ty 

cần thực hiện nghiêm túc các quy trình an toàn, đầu tư vào huấn luyện nhân viên và duy trì môi 

trường làm việc an toàn để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ sức khỏe người lao động. 
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PHẦN II: AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG KHI LÀM 

VIỆC TRONG NGÀNH ĐỒ UỐNG (BEVERAGE 

INDUSTRY) 

I. An toàn vệ sinh lao động đối với nhân viên xử lý nguyên liệu (các nguyên liệu 

thô như trái cây phải được rửa sạch, gọt vỏ, và ép lấy nước. Các nguyên liệu 

khác như hạt lúa mạch (trong sản xuất bia) phải được nghiền nhỏ trước khi sử 

dụng) 

1. Đặc điểm công việc xử lý nguyên liệu (các nguyên liệu thô như trái cây phải được rửa 

sạch, gọt vỏ, và ép lấy nước. Các nguyên liệu khác như hạt lúa mạch (trong sản xuất bia) 

phải được nghiền nhỏ trước khi sử dụng) 

Công việc xử lý nguyên liệu trong ngành sản xuất đồ uống đóng vai trò then chốt trong việc đảm 

bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng. Nguyên liệu thô như trái cây cần được xử lý kỹ lưỡng: 

chúng phải được rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất, sau đó được gọt vỏ và ép lấy nước để 

thu được nước cốt tinh khiết, giàu dinh dưỡng. 

Quá trình này không chỉ đòi hỏi sự cẩn thận mà còn cần đến thiết bị hiện đại để đảm bảo vệ sinh 

và hiệu quả. Đối với các nguyên liệu khác như hạt lúa mạch trong sản xuất bia, việc xử lý bao 

gồm các bước như làm sạch, sấy khô, và nghiền nhỏ. Hạt lúa mạch sau khi được nghiền nhỏ sẽ 

dễ dàng giải phóng các enzyme và tinh bột, hỗ trợ quá trình lên men và tạo ra hương vị đặc trưng 

của bia. 

Quá trình này cũng cần kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo độ mịn của bột lúa mạch, ảnh hưởng trực 

tiếp đến chất lượng của sản phẩm bia. Tóm lại, công việc xử lý nguyên liệu không chỉ yêu cầu kỹ 

thuật chính xác mà còn cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa con người và máy móc để đảm bảo mỗi 

nguyên liệu đều được chuẩn bị tốt nhất cho các công đoạn tiếp theo. 
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2. Các dạng tai nạn lao động trong quá trình xử lý nguyên liệu (các nguyên liệu thô như 

trái cây phải được rửa sạch, gọt vỏ, và ép lấy nước. Các nguyên liệu khác như hạt lúa mạch 

(trong sản xuất bia) phải được nghiền nhỏ trước khi sử dụng) 

Quá trình xử lý nguyên liệu trong ngành sản xuất đồ uống tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao 

động. Công nhân thường phải làm việc với các thiết bị máy móc như máy rửa, máy gọt vỏ, máy 

ép và máy nghiền. Những thiết bị này, dù hiện đại và hiệu quả, vẫn có thể gây ra chấn thương 

nghiêm trọng nếu không được vận hành đúng cách. 

Ví dụ, việc sử dụng máy gọt vỏ và máy ép trái cây có thể dẫn đến tai nạn như cắt vào tay hoặc 

kẹp tay, do các lưỡi dao sắc bén và áp lực lớn từ máy. Trong khi đó, các công đoạn nghiền hạt 

lúa mạch để sản xuất bia đòi hỏi sự cẩn thận cao độ, vì máy nghiền có thể gây ra chấn thương 

nghiêm trọng nếu công nhân không tuân thủ các biện pháp an toàn. 

Bụi từ quá trình nghiền cũng là mối nguy hiểm, có thể gây ra các vấn đề về hô hấp nếu không có 

hệ thống thông gió và bảo hộ lao động phù hợp. Ngoài ra, môi trường làm việc ẩm ướt và trơn 

trượt, do việc xử lý trái cây và nước, cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn do ngã hoặc trượt 

chân. Những yếu tố này đòi hỏi các biện pháp an toàn nghiêm ngặt và sự đào tạo kỹ lưỡng cho 

công nhân để giảm thiểu rủi ro. 

3. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động khi xử lý nguyên liệu (các nguyên liệu thô như trái 

cây phải được rửa sạch, gọt vỏ, và ép lấy nước. Các nguyên liệu khác như hạt lúa mạch 

(trong sản xuất bia) phải được nghiền nhỏ trước khi sử dụng) 

Tai nạn lao động trong quá trình xử lý nguyên liệu thường do nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ 

yếu bắt nguồn từ sự thiếu sót trong việc tuân thủ các quy trình an toàn và bảo hộ lao động. Một 
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nguyên nhân phổ biến là việc vận hành máy móc không đúng cách hoặc thiếu kỹ năng cần thiết 

khi sử dụng các thiết bị như máy gọt vỏ, máy ép, và máy nghiền. 

Sự bất cẩn này có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng như cắt vào tay hoặc bị kẹp tay bởi các 

lưỡi dao sắc bén và bộ phận chuyển động mạnh của máy. Ngoài ra, môi trường làm việc ẩm ướt 

và trơn trượt, do quá trình rửa và ép trái cây, làm tăng nguy cơ trượt ngã, gây ra các chấn thương 

vật lý. Bên cạnh đó, bụi và hạt nhỏ phát sinh từ việc nghiền lúa mạch cũng có thể gây ra các vấn 

đề về hô hấp nếu không được kiểm soát đúng cách. 

Sự thiếu bảo trì định kỳ và kiểm tra an toàn máy móc cũng là một yếu tố quan trọng, dẫn đến 

tình trạng máy móc hoạt động không ổn định hoặc bị hỏng hóc bất ngờ. Cuối cùng, việc thiếu 

đào tạo và ý thức về an toàn lao động ở một số công nhân cũng góp phần làm gia tăng rủi ro tai 

nạn, khiến các biện pháp bảo hộ không được thực hiện đầy đủ. 

4. Biện pháp phòng tránh tai nạn lao động khi xử lý nguyên liệu (các nguyên liệu thô như 

trái cây phải được rửa sạch, gọt vỏ, và ép lấy nước. Các nguyên liệu khác như hạt lúa mạch 

(trong sản xuất bia) phải được nghiền nhỏ trước khi sử dụng) 

Để phòng tránh tai nạn lao động trong quá trình xử lý nguyên liệu, việc thực hiện các biện pháp 

an toàn và huấn luyện an toàn lao động là cực kỳ quan trọng. Trước hết, công nhân cần được 

trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ cá nhân như găng tay, kính bảo hộ, và giày chống trượt để 

giảm thiểu nguy cơ chấn thương từ các thiết bị như máy gọt vỏ, máy ép, và máy nghiền. Đồng 

thời, việc kiểm tra và bảo trì định kỳ máy móc để đảm bảo chúng hoạt động ổn định và an toàn 

cũng là một biện pháp quan trọng. 

Huấn luyện an toàn lao động giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng của công nhân trong việc vận 

hành máy móc. Các khóa huấn luyện này nên bao gồm hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng thiết 

bị, quy trình xử lý nguyên liệu, và cách ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, môi 

trường làm việc cần được duy trì sạch sẽ và khô ráo, đặc biệt là các khu vực xử lý trái cây để 

tránh tình trạng trơn trượt. Hệ thống thông gió hiệu quả và các biện pháp kiểm soát bụi cũng cần 

được thực hiện để bảo vệ sức khỏe hô hấp của công nhân, đặc biệt trong quá trình nghiền lúa 

mạch. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần tạo ra một văn hóa an toàn, khuyến khích công nhân luôn tuân thủ 

các quy định an toàn và báo cáo kịp thời bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào. Thực hiện đánh giá rủi ro 

định kỳ và cải thiện liên tục các biện pháp an toàn sẽ giúp giảm thiểu tai nạn lao động, bảo vệ 

sức khỏe và tính mạng của người lao động trong ngành sản xuất đồ uống. 

5. Quy định an toàn lao động khi xử lý nguyên liệu (các nguyên liệu thô như trái cây phải 

được rửa sạch, gọt vỏ, và ép lấy nước. Các nguyên liệu khác như hạt lúa mạch (trong sản 

xuất bia) phải được nghiền nhỏ trước khi sử dụng) 

Quy định an toàn lao động khi xử lý nguyên liệu trong ngành sản xuất đồ uống là yếu tố then 

chốt để đảm bảo an toàn cho công nhân và chất lượng sản phẩm. Đầu tiên, tất cả công nhân phải 

được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân như găng tay, kính bảo hộ, và giày chống trượt để 

bảo vệ khỏi các mối nguy hiểm từ máy móc và môi trường làm việc. Các máy móc như máy gọt 

https://antoannamviet.com/huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong-la-gi/
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vỏ, máy ép và máy nghiền phải được vận hành theo đúng quy trình kỹ thuật và được kiểm tra, 

bảo trì định kỳ để đảm bảo hoạt động an toàn. 

Các khu vực làm việc cần được giữ sạch sẽ, khô ráo để tránh tình trạng trơn trượt, đặc biệt là 

những nơi xử lý trái cây. Quy định cũng yêu cầu việc cài đặt hệ thống thông gió hiệu quả nhằm 

kiểm soát bụi và hơi nước phát sinh từ quá trình nghiền lúa mạch và các nguyên liệu khác, bảo 

vệ sức khỏe hô hấp của công nhân. Đặc biệt, tất cả nhân viên phải tham gia các khóa huấn luyện 

an toàn lao động để nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm. 

Những khóa huấn luyện này phải được tổ chức định kỳ và cập nhật liên tục để phù hợp với 

những thay đổi trong quy trình sản xuất và thiết bị sử dụng. 

6. Xử lý tình huống tai nạn lao động khẩn cấp khi xử lý nguyên liệu (các nguyên liệu thô 

như trái cây phải được rửa sạch, gọt vỏ, và ép lấy nước. Các nguyên liệu khác như hạt lúa 

mạch (trong sản xuất bia) phải được nghiền nhỏ trước khi sử dụng) 

Khi xảy ra tai nạn lao động khẩn cấp trong quá trình xử lý nguyên liệu, phản ứng nhanh chóng và 

chính xác là rất quan trọng để giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ sức khỏe của công nhân. Đầu tiên, 

cần ngay lập tức dừng hoạt động của tất cả các máy móc liên quan để ngăn chặn nguy cơ tiếp tục 

gây chấn thương. Sau đó, nhanh chóng sơ cứu nạn nhân bằng cách sử dụng bộ dụng cụ sơ cứu 

hiện có tại nơi làm việc, đảm bảo xử lý vết thương ban đầu như cầm máu hoặc bảo vệ vết thương 

hở khỏi nhiễm trùng. 

Tiếp theo, cần gọi ngay dịch vụ cấp cứu và báo cáo tình hình cho bộ phận quản lý an toàn lao 

động của nhà máy. Trong khi chờ đợi sự trợ giúp từ y tế chuyên nghiệp, cần tiếp tục theo dõi tình 

trạng của nạn nhân và hỗ trợ họ một cách an toàn, như giữ cho họ ở tư thế thoải mái và ổn định. 

Các công nhân khác cần phải được thông báo và giữ khoảng cách an toàn với khu vực xảy ra tai 

nạn để tránh các rủi ro tiềm ẩn. 

Đồng thời, việc điều tra nhanh chóng nguyên nhân dẫn đến tai nạn là cần thiết để ngăn chặn các 

sự cố tương tự xảy ra trong tương lai. Các biện pháp an toàn bổ sung có thể được áp dụng ngay 

sau đó để cải thiện quy trình làm việc và nâng cao an toàn lao động. Cuối cùng, tổ chức các buổi 

huấn luyện an toàn lao động định kỳ sẽ giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý tình huống 

khẩn cấp cho toàn bộ nhân viên, đảm bảo họ luôn sẵn sàng ứng phó một cách hiệu quả khi gặp 

tai nạn. 

 

II. An toàn vệ sinh lao động đối với nhân viên vận hành máy pha Trộn (nguyên 

liệu đã được chuẩn bị sẽ được pha trộn theo công thức riêng biệt của từng loại đồ 

uống. Đây là bước quan trọng để đảm bảo hương vị và chất lượng của sản phẩm) 

1. Đặc điểm công việc vận hành máy pha Trộn (nguyên liệu đã được chuẩn bị sẽ được pha 

trộn theo công thức riêng biệt của từng loại đồ uống. Đây là bước quan trọng để đảm bảo 

hương vị và chất lượng của sản phẩm) 
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Công việc vận hành máy pha trộn trong ngành sản xuất đồ uống đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ để 

đảm bảo mỗi loại đồ uống đạt được hương vị và chất lượng như mong muốn. Sau khi nguyên 

liệu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công đoạn pha trộn sẽ bắt đầu theo công thức riêng biệt của từng 

sản phẩm. Công nhân vận hành máy pha trộn phải đảm bảo đúng tỷ lệ của các thành phần, từ 

nước, đường, hương liệu đến các phụ gia khác, để tạo ra hỗn hợp đồng nhất và đạt tiêu chuẩn 

chất lượng. 

Quá trình này yêu cầu người vận hành có kiến thức về các tính chất của nguyên liệu cũng như 

hiểu biết sâu về máy móc và công nghệ sử dụng. Họ cần giám sát liên tục các thông số kỹ thuật 

như nhiệt độ, thời gian trộn và tốc độ trộn để đảm bảo sự ổn định và nhất quán của sản phẩm. Bất 

kỳ sai sót nào trong quá trình pha trộn đều có thể ảnh hưởng đến hương vị và chất lượng cuối 

cùng của đồ uống, dẫn đến lô hàng không đạt yêu cầu phải loại bỏ. 

Ngoài ra, việc vận hành máy pha trộn cũng yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an 

toàn lao động và vệ sinh. Công nhân phải làm sạch máy móc sau mỗi lần sử dụng để ngăn ngừa 

nhiễm khuẩn và đảm bảo an toàn thực phẩm. Định kỳ bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị cũng là một 

phần quan trọng của công việc để duy trì hiệu suất hoạt động của máy và tránh những hỏng hóc 

bất ngờ. 

 

2. Các dạng tai nạn lao động trong quá trình vận hành máy pha Trộn (nguyên liệu đã được 

chuẩn bị sẽ được pha trộn theo công thức riêng biệt của từng loại đồ uống. Đây là bước 

quan trọng để đảm bảo hương vị và chất lượng của sản phẩm) 

Quá trình vận hành máy pha trộn trong ngành sản xuất đồ uống có thể gặp phải nhiều loại tai nạn 

lao động, đặc biệt là do tính phức tạp và sức mạnh của các thiết bị công nghệ. Một nguy cơ phổ 

biến là tai nạn cắt hoặc nghiền do va chạm với các bộ phận chuyển động của máy pha trộn. Công 
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nhân thường phải tiếp xúc với các bộ phận nhọn, dao cắt và trục quay, nếu không tuân thủ các 

biện pháp an toàn, có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. 

Ngoài ra, các vấn đề về hóa chất cũng là một nguyên nhân gây ra tai nạn lao động trong quá trình 

vận hành máy pha trộn. Sự tiếp xúc không đúng cách với các hóa chất có thể gây kích ứng da, 

vấn đề về hô hấp và thậm chí là độc hại nếu không sử dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp. Điều 

này đặc biệt quan trọng trong quá trình làm sạch máy và thay đổi hóa chất. 

Môi trường làm việc cũng có thể tạo ra các nguy cơ khác như trơn trượt, ngã, hoặc va chạm với 

các đồ vật xung quanh khi công nhân phải di chuyển xung quanh máy pha trộn trong quá trình 

làm việc. Sự không chú ý và thiếu cảnh giác cũng có thể dẫn đến các tai nạn không mong muốn. 

3. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động khi vận hành máy pha Trộn (nguyên liệu đã được 

chuẩn bị sẽ được pha trộn theo công thức riêng biệt của từng loại đồ uống. Đây là bước 

quan trọng để đảm bảo hương vị và chất lượng của sản phẩm) 

Tai nạn lao động trong quá trình vận hành máy pha trộn có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng một 

số nguy cơ chính thường bắt nguồn từ sự thiếu sót trong việc tuân thủ quy trình an toàn lao động 

và sự không chú ý của nhân viên. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là do sự va chạm 

với các bộ phận chuyển động của máy pha trộn, do không tuân thủ đúng các biện pháp an toàn 

hoặc thiếu kỹ năng vận hành máy. Sự không chú ý và thiếu tập trung trong quá trình làm việc 

cũng có thể dẫn đến tai nạn không mong muốn, đặc biệt là trong các môi trường làm việc ẩm ướt 

và trơn trượt. 

Ngoài ra, việc sử dụng hóa chất trong quá trình làm sạch máy cũng là một nguyên nhân tiềm ẩn 

gây ra các tai nạn lao động, đặc biệt là khi không đeo đúng các thiết bị bảo hộ cá nhân. Sự tiếp 

xúc trực tiếp với các hóa chất có thể gây kích ứng da, vấn đề về hô hấp và thậm chí là độc hại 

nếu không thực hiện đúng các biện pháp an toàn. 

Một yếu tố khác là thiếu hiểu biết về hoạt động của máy và các rủi ro tiềm ẩn của nó có thể dẫn 

đến các tình huống nguy hiểm. Đặc biệt là khi nhân viên thiếu đào tạo đầy đủ về vận hành và bảo 

trì máy móc, họ có thể không nhận biết được các dấu hiệu cảnh báo hoặc không biết cách ứng 

phó với các tình huống khẩn cấp. 

4. Biện pháp phòng tránh tai nạn lao động khi vận hành máy pha Trộn (nguyên liệu đã 

được chuẩn bị sẽ được pha trộn theo công thức riêng biệt của từng loại đồ uống. Đây là 

bước quan trọng để đảm bảo hương vị và chất lượng của sản phẩm) 

Để phòng tránh tai nạn lao động khi vận hành máy pha trộn trong ngành sản xuất đồ uống, việc 

thực hiện các biện pháp an toàn và quan trắc môi trường lao động là rất quan trọng. Đầu tiên, 

tất cả nhân viên phải được đào tạo kỹ năng an toàn lao động và nhận biết nguy cơ tiềm ẩn khi 

làm việc với máy móc và hóa chất. Việc đảm bảo họ đeo đúng các thiết bị bảo hộ cá nhân như 

mặt nạ phòng độc, găng tay và áo bảo hộ cũng cực kỳ quan trọng để bảo vệ sức khỏe trong quá 

trình làm việc. 

https://antoannamviet.com/quan-trac-moi-truong-lao-dong/
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Thực hiện quan trắc môi trường lao động là một biện pháp quan trọng để đánh giá và kiểm soát 

các yếu tố nguy hại như hơi hóa chất, bụi, và tiếng ồn trong khu vực làm việc. Bằng cách đo 

lường và giám sát các thông số như nồng độ hóa chất trong không khí và độ ồn, doanh nghiệp có 

thể xác định các nguy cơ tiềm ẩn và áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp như cải thiện hệ 

thống thông gió và cung cấp các thiết bị chống ồn. 

Ngoài ra, việc duy trì máy móc và thiết bị trong tình trạng hoạt động tốt cũng là một biện pháp 

quan trọng để giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động. Việc thực hiện bảo trì định kỳ và kiểm tra an 

toàn máy móc sẽ giúp phát hiện sớm các vấn đề và nguy cơ tiềm ẩn, từ đó ngăn chặn các sự cố 

không mong muốn xảy ra trong quá trình vận hành máy pha trộn. 

5. Quy định an toàn lao động khi vận hành máy pha Trộn (nguyên liệu đã được chuẩn bị sẽ 

được pha trộn theo công thức riêng biệt của từng loại đồ uống. Đây là bước quan trọng để 

đảm bảo hương vị và chất lượng của sản phẩm) 

Quy định an toàn lao động khi vận hành máy pha trộn là một phần không thể thiếu trong môi 

trường làm việc của các nhà máy sản xuất đồ uống. Đầu tiên và quan trọng nhất, tất cả nhân viên 

phải được đào tạo về cách vận hành và bảo trì máy móc một cách an toàn và hiệu quả. Họ cần 

phải biết cách sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân đúng cách và tuân thủ các quy định an toàn cụ 

thể khi làm việc gần máy móc hoạt động. 

Một phần quan trọng khác của quy định an toàn là việc thực hiện kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng 

máy móc. Các máy pha trộn cần được kiểm tra kỹ lưỡng trước mỗi ca làm việc để đảm bảo 

chúng hoạt động ổn định và an toàn. Nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nào, cần phải thực hiện sửa 

chữa kịp thời để tránh các sự cố không mong muốn. 

Các biện pháp phòng tránh nguy cơ hóa chất cũng cần được áp dụng một cách nghiêm ngặt. Đảm 

bảo rằng các hóa chất được sử dụng trong quá trình làm sạch và bảo dưỡng máy pha trộn được 

lưu trữ và xử lý một cách an toàn, và nhân viên phải được huấn luyện về cách sử dụng chúng 

một cách đúng đắn và an toàn. 

6. Xử lý tình huống tai nạn lao động khẩn cấp khi vận hành máy pha Trộn (nguyên liệu đã 

được chuẩn bị sẽ được pha trộn theo công thức riêng biệt của từng loại đồ uống. Đây là 

bước quan trọng để đảm bảo hương vị và chất lượng của sản phẩm) 

Khi xảy ra tai nạn lao động khẩn cấp trong quá trình vận hành máy pha trộn, việc phản ứng 

nhanh chóng và chính xác là rất quan trọng để giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ sức khỏe của nhân 

viên. Đầu tiên, cần ngay lập tức dừng máy pha trộn và cắt nguồn điện để ngăn chặn nguy cơ tiếp 

tục gây chấn thương. 

Sau đó, cần triển khai các biện pháp cấp cứu đầu tiên cho nạn nhân, bao gồm việc gọi cấp cứu và 

sử dụng bộ dụng cụ sơ cứu tại chỗ để xử lý vết thương ban đầu. Đồng thời, cần thông báo cho bộ 

phận quản lý an toàn lao động và các nhân viên khác về tình hình tai nạn để đảm bảo an toàn 

trong khu vực làm việc và ngăn ngừa các tai nạn tiềm ẩn khác. 
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Trong khi chờ đợi sự hỗ trợ từ đội cấp cứu, việc tiếp tục giám sát và cung cấp sự hỗ trợ tinh thần 

cho nạn nhân là rất quan trọng. Đảm bảo rằng họ được giữ ở tư thế thoải mái và an toàn cho đến 

khi sự trợ giúp chuyên môn đến. 

 

III. An toàn vệ sinh lao động đối với nhân viên vận hành máy lọc và làm sạch 

(sau quá trình lên men, hỗn hợp cần được lọc để loại bỏ cặn bã và tạp chất. Việc 

lọc giúp sản phẩm trở nên trong suốt và ổn định hơn) 

1. Đặc điểm công việc vận hành máy lọc và làm sạch (sau quá trình lên men, hỗn hợp cần 

được lọc để loại bỏ cặn bã và tạp chất. Việc lọc giúp sản phẩm trở nên trong suốt và ổn 

định hơn) 

Công việc vận hành máy lọc và làm sạch là một phần quan trọng của quy trình sản xuất đồ uống 

sau quá trình lên men. Hỗn hợp sau khi lên men thường chứa các cặn bã và tạp chất từ quá trình 

lên men, cũng như các chất không mong muốn khác. Việc sử dụng máy lọc giúp loại bỏ những 

tạp chất này, tạo ra sản phẩm cuối cùng trong suốt và ổn định hơn. 

Quá trình vận hành máy lọc thường bắt đầu bằng việc chuẩn bị máy móc và các thiết bị liên 

quan. Sau đó, hỗn hợp từ quá trình lên men được đưa vào máy lọc thông qua các hệ thống ống 

dẫn hoặc bơm. Trong quá trình này, các hạt cặn bã và tạp chất sẽ được loại bỏ hoặc lọc ra khỏi 

hỗn hợp. 

Việc điều chỉnh các thông số kỹ thuật như áp suất và tốc độ lọc là quan trọng để đảm bảo hiệu 

suất lọc tối ưu và đạt được chất lượng sản phẩm mong muốn. Công nhân vận hành máy cần phải 

giám sát sát sao quá trình lọc để đảm bảo không có vấn đề nào xảy ra và sản phẩm được lọc một 

cách hiệu quả. 
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2. Các dạng tai nạn lao động trong quá trình vận hành máy lọc và làm sạch (sau quá trình 

lên men, hỗn hợp cần được lọc để loại bỏ cặn bã và tạp chất. Việc lọc giúp sản phẩm trở 

nên trong suốt và ổn định hơn) 

Quá trình vận hành máy lọc và làm sạch trong sản xuất đồ uống có thể đối diện với nhiều nguy 

cơ gây tai nạn lao động. Một trong những nguy cơ phổ biến là tai nạn cắt hoặc nghiền do va 

chạm với các bộ phận chuyển động của máy lọc. Công nhân thường phải tiếp xúc với các bộ 

phận sắc nhọn hoặc quay nhanh, và sự không cẩn thận có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. 

Ngoài ra, việc tiếp xúc với các hóa chất trong quá trình làm sạch cũng là một nguyên nhân gây ra 

các tai nạn lao động. Sự tiếp xúc không đúng cách có thể gây kích ứng da, vấn đề về hô hấp, 

hoặc thậm chí là độc hại nếu không sử dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp. 

Môi trường làm việc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các nguy cơ tai nạn. Sàn nhà 

ướt hoặc trơn trượt, không gian làm việc hẹp hòi hoặc thiếu ánh sáng có thể gây ra nguy cơ ngã, 

trượt, hoặc va chạm với các đồ vật xung quanh. 

3. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động khi vận hành máy lọc và làm sạch (sau quá trình 

lên men, hỗn hợp cần được lọc để loại bỏ cặn bã và tạp chất. Việc lọc giúp sản phẩm trở 

nên trong suốt và ổn định hơn) 

Có nhiều nguyên nhân gây ra tai nạn lao động trong quá trình vận hành máy lọc và làm sạch 

trong sản xuất đồ uống. Một trong những nguyên nhân chính là sự va chạm với các bộ phận 

chuyển động của máy lọc. Công nhân thường phải làm việc gần các bộ phận sắc nhọn hoặc quay 

nhanh, và một phút không chú ý có thể dẫn đến tai nạn cắt hoặc nghiền. 
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Môi trường làm việc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gây ra tai nạn. Sàn nhà ướt hoặc 

trơn trượt có thể dẫn đến nguy cơ ngã, trong khi không gian làm việc hẹp hòi có thể làm tăng 

nguy cơ va chạm với các đồ vật xung quanh. 

Sự tiếp xúc với hóa chất là một nguyên nhân khác gây ra tai nạn lao động. Các hóa chất được sử 

dụng trong quá trình làm sạch có thể gây kích ứng da, vấn đề về hô hấp hoặc thậm chí là độc hại 

nếu không sử dụng đúng cách hoặc không đeo đủ thiết bị bảo hộ cá nhân. 

Cuối cùng, sự thiếu hiểu biết về quy trình làm việc và không tuân thủ các quy định an toàn là 

một nguyên nhân khác gây ra tai nạn. Việc cung cấp đào tạo kỹ năng an toàn cho nhân viên và 

đảm bảo họ hiểu rõ về các biện pháp phòng ngừa tai nạn là cực kỳ quan trọng để giảm thiểu nguy 

cơ tai nạn lao động khi vận hành máy lọc và làm sạch. 

4. Biện pháp phòng tránh tai nạn lao động khi vận hành máy lọc và làm sạch (sau quá 

trình lên men, hỗn hợp cần được lọc để loại bỏ cặn bã và tạp chất. Việc lọc giúp sản phẩm 

trở nên trong suốt và ổn định hơn) 

• Đảm Bảo Đào Tạo An Toàn: Tất cả nhân viên phải được đào tạo về quy trình làm việc 

an toàn, bao gồm cách vận hành máy lọc và làm sạch một cách đúng đắn và an toàn. Việc 

này giúp họ hiểu rõ về nguy cơ và biện pháp phòng tránh tai nạn. 

• Sử Dụng Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE): Các nhân viên cần được trang bị đầy đủ 

PPE như kính bảo hộ, găng tay, và áo bảo hộ để bảo vệ mình khỏi các nguy cơ như va 

chạm, cắt, hoặc tiếp xúc với hóa chất. 

• Kiểm Tra Định Kỳ và Bảo Dưỡng Máy Móc: Việc kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng máy 

móc là rất quan trọng để đảm bảo chúng hoạt động ổn định và an toàn. Cần tuân thủ các 

lịch trình bảo dưỡng được đề ra và thực hiện sửa chữa kịp thời khi phát hiện vấn đề. 

• Giám Sát Quá Trình Làm Việc: Cần có sự giám sát chặt chẽ trong quá trình vận hành 

máy lọc và làm sạch để phát hiện và khắc phục nguy cơ tai nạn ngay khi chúng xuất hiện. 

• Tạo Môi Trường Làm Việc An Toàn: Đảm bảo rằng môi trường làm việc sạch sẽ và 

thoải mái, có ánh sáng và thông thoáng đủ để giảm nguy cơ tai nạn do trượt, ngã, hoặc va 

chạm. 

• Tuân Thủ Quy Định An Toàn: Tất cả nhân viên cần tuân thủ các quy định an toàn cụ 

thể được đề ra trong quá trình làm việc, đồng thời báo cáo ngay lập tức về bất kỳ vấn đề 

nào liên quan đến an toàn lao động. 

5. Quy định an toàn lao động khi vận hành máy lọc và làm sạch (sau quá trình lên men, 

hỗn hợp cần được lọc để loại bỏ cặn bã và tạp chất. Việc lọc giúp sản phẩm trở nên trong 

suốt và ổn định hơn) 

• Thực hiện các bài kiểm tra tại các trung tâm an toàn lao động nhằm mục đích đạt được chứng 
chỉ an toàn lao động. Từ đó người lao động sẽ nắm rõ các kiến thức an toàn cũng như chứng 
nhận hợp lệ cho việc lao động. 

• Đào Tạo An Toàn: Tất cả nhân viên tham gia vận hành máy lọc và làm sạch cần được 

đào tạo về quy trình làm việc an toàn, bao gồm cách sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân và 

biện pháp phòng ngừa tai nạn. 

https://antoannamviet.com/chung-chi-huan-luyen-an-toan-lao-dong/
https://antoannamviet.com/chung-chi-huan-luyen-an-toan-lao-dong/
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• Sử Dụng Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE): Mọi nhân viên phải đeo đủ và sử dụng đúng 

các thiết bị bảo hộ cá nhân như kính bảo hộ, găng tay, áo bảo hộ, và giày chống trượt. 

• Kiểm Tra Máy Móc và Thiết Bị: Trước khi vận hành, cần kiểm tra kỹ lưỡng máy móc 

và thiết bị để đảm bảo chúng hoạt động đúng cách và an toàn. 

• Tuân Thủ Quy Trình Làm Việc: Cần tuân thủ các quy trình làm việc an toàn, bao gồm 

việc vận hành máy theo hướng dẫn của nhà sản xuất và không vượt quá công suất hoặc 

tốc độ được quy định. 

• Báo Cáo Ngay Lập Tức Về Sự Cố: Mọi sự cố hoặc vấn đề an toàn cần được báo cáo 

ngay lập tức cho quản lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

• Giám Sát Chặt Chẽ: Cần có sự giám sát chặt chẽ trong quá trình vận hành để phát hiện 

và xử lý kịp thời các nguy cơ an toàn. 

6. Xử lý tình huống tai nạn lao động khẩn cấp khi vận hành máy lọc và làm sạch (sau quá 

trình lên men, hỗn hợp cần được lọc để loại bỏ cặn bã và tạp chất. Việc lọc giúp sản phẩm 

trở nên trong suốt và ổn định hơn) 

• Gọi Cấp Cứu Ngay Lập Tức: Nếu có bất kỳ vụ tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra, việc 

gọi cấp cứu ngay lập tức là rất quan trọng. Nhân viên được đào tạo cần biết số điện thoại 

cấp cứu nhanh nhất và báo cáo chi tiết về tình hình. 

• Ngừng Vận Hành Máy và Tắt Nguồn: Trong trường hợp tai nạn, cần ngừng vận hành 

máy lọc và làm sạch ngay lập tức và tắt nguồn điện để đảm bảo an toàn cho tất cả nhân 

viên tham gia. 

• Cung Cấp Sơ Cứu Đúng Cách: Nhân viên được đào tạo phải có khả năng cung cấp sơ 

cứu đúng cách cho nạn nhân đồng nghiệp trong tình huống khẩn cấp, bao gồm cách kiểm 

soát vết thương, làm sạch và băng bó cho vết thương, và giữ cho nạn nhân ổn định cho 

đến khi cứu thương đến. 

• Báo Cáo Sự Cố và Điều Tra: Sau khi xử lý tình huống khẩn cấp, cần báo cáo sự cố cho 

quản lý và bộ phận an toàn lao động để tiến hành điều tra chi tiết về nguyên nhân và đề 

xuất biện pháp phòng ngừa tương lai. 

• Kiểm Tra Lại An Toàn Máy Móc: Trước khi tiếp tục vận hành, cần kiểm tra lại an toàn 

của máy móc và thiết bị để đảm bảo không có nguy cơ tiếp tục xảy ra tai nạn. 

• Đào Tạo và Nâng Cao Nhận Thức: Đánh giá lại quy trình đào tạo và nâng cao nhận 

thức về an toàn lao động là cực kỳ quan trọng để giảm thiểu nguy cơ tai nạn trong tương 

lai. 

 

IV. An toàn vệ sinh lao động đối với nhân viên vận hành máy thanh trùng (đối 

với một số loại đồ uống như nước ngọt và nước trái cây, quá trình thanh trùng 

được áp dụng để tiêu diệt vi khuẩn và kéo dài thời gian bảo quản. Điều này 

thường được thực hiện bằng cách đun nóng sản phẩm đến một nhiệt độ nhất 

định và sau đó làm nguội nhanh chóng) 

1. Đặc điểm công việc vận hành máy thanh trùng (đối với một số loại đồ uống như nước 

ngọt và nước trái cây, quá trình thanh trùng được áp dụng để tiêu diệt vi khuẩn và kéo dài 
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thời gian bảo quản. Điều này thường được thực hiện bằng cách đun nóng sản phẩm đến 

một nhiệt độ nhất định và sau đó làm nguội nhanh chóng) 

• Chuẩn Bị Máy Móc và Thiết Bị: Trước khi bắt đầu quá trình thanh trùng, cần kiểm tra 

và chuẩn bị máy móc và thiết bị để đảm bảo chúng hoạt động đúng cách. 

• Thiết Lập Thanh Trùng: Cài đặt các thông số cần thiết trên máy thanh trùng như nhiệt 

độ và thời gian để đảm bảo việc thanh trùng diễn ra hiệu quả. 

• Chuẩn Bị Sản Phẩm: Sản phẩm cần được chuẩn bị và đưa vào máy thanh trùng theo quy 

trình và lịch trình được xác định trước. 

• Quản Lý Quá Trình: Nhân viên phải giám sát quá trình thanh trùng để đảm bảo rằng 

sản phẩm đạt được nhiệt độ thanh trùng đủ để tiêu diệt vi khuẩn và đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm. 

• Kiểm Tra và Bảo Dưỡng Máy Móc: Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng máy móc để 

đảm bảo chúng hoạt động ổn định và an toàn. 

 

2. Các dạng tai nạn lao động trong quá trình vận hành máy thanh trùng (đối với một số 

loại đồ uống như nước ngọt và nước trái cây, quá trình thanh trùng được áp dụng để tiêu 

diệt vi khuẩn và kéo dài thời gian bảo quản. Điều này thường được thực hiện bằng cách 

đun nóng sản phẩm đến một nhiệt độ nhất định và sau đó làm nguội nhanh chóng) 

• Nguy Cơ Bị Trượt Vào Máy: Trong quá trình đưa sản phẩm vào hoặc lấy ra khỏi máy 

thanh trùng, có nguy cơ nhân viên bị trượt và rơi vào máy, gây thương tích nghiêm trọng. 

• Nguy Cơ Nhiệt Độ Cao: Quá trình đun nóng sản phẩm đến nhiệt độ cao có thể gây bỏng 

cho nhân viên nếu họ không tuân thủ các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với thiết bị nóng. 

• Nguy Cơ Hóa Chất: Một số loại hóa chất được sử dụng trong quá trình thanh trùng có 

thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tiếp xúc trực tiếp hoặc không đúng cách. 
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• Nguy Cơ Đâm Thủng Hoặc Cắt Chặt: Các thiết bị cơ khí hoặc dao cắt được sử dụng 

trong quá trình bảo dưỡng hoặc sửa chữa có thể gây tai nạn nếu không tuân thủ các biện 

pháp an toàn. 

• Nguy Cơ Điện Áp: Máy móc có thể gây nguy hiểm từ các nguồn điện áp cao nếu không 

được cách điện hoặc bảo trì đúng cách. 

3. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động khi vận hành máy thanh trùng (đối với một số loại 

đồ uống như nước ngọt và nước trái cây, quá trình thanh trùng được áp dụng để tiêu diệt 

vi khuẩn và kéo dài thời gian bảo quản. Điều này thường được thực hiện bằng cách đun 

nóng sản phẩm đến một nhiệt độ nhất định và sau đó làm nguội nhanh chóng) 

• Thiếu Đào Tạo và Nhận Thức An Toàn: Nhân viên không được đào tạo đầy đủ về quy 

trình và biện pháp an toàn khi vận hành máy thanh trùng có thể dẫn đến tai nạn do thiếu 

hiểu biết về nguy cơ và cách phòng tránh. 

• Sai Số Liệu và Quy Trình: Việc sử dụng số liệu không chính xác hoặc không tuân thủ 

đúng quy trình khi vận hành máy thanh trùng có thể gây ra tình huống nguy hiểm và tai 

nạn không mong muốn. 

• Thiếu Bảo Dưỡng và Kiểm Tra Định Kỳ: Máy móc và thiết bị không được bảo dưỡng 

định kỳ hoặc kiểm tra trước khi sử dụng có thể dẫn đến sự cố và tai nạn do hỏng hóc đột 

ngột. 

• Môi Trường làm Việc Không An Toàn: Môi trường làm việc không đảm bảo an toàn 

như sàn trượt, không gian hẹp hoặc thiếu ánh sáng có thể tạo ra điều kiện thuận lợi cho 

tai nạn xảy ra. 

• Sự Mất Cảnh Giác và Sự Chủ Quan: Nhân viên có thể mất cảnh giác do sự mệt mỏi, lơ 

là hoặc quen thuộc với quy trình, dẫn đến việc không tuân thủ đầy đủ các biện pháp an 

toàn. 

4. Biện pháp phòng tránh tai nạn lao động khi vận hành máy thanh trùng (đối với một số 

loại đồ uống như nước ngọt và nước trái cây, quá trình thanh trùng được áp dụng để tiêu 

diệt vi khuẩn và kéo dài thời gian bảo quản. Điều này thường được thực hiện bằng cách 

đun nóng sản phẩm đến một nhiệt độ nhất định và sau đó làm nguội nhanh chóng) 

• Hoàn thành khóa đào tạo an toàn lao động để được trung tâm huấn luyện an toàn lao động cấp 
thẻ an toàn lao động để củng cố hồ sơ đúng quy định khi làm việc. 

• Đào Tạo An Toàn: Tất cả nhân viên cần được đào tạo đầy đủ về quy trình vận hành máy 

thanh trùng, các nguy cơ tiềm ẩn và biện pháp an toàn cụ thể. 

• Sử Dụng Trang Thiết Bị Bảo Hộ (PPE): Nhân viên phải được trang bị đầy đủ trang 

thiết bị bảo hộ như kính bảo hộ, găng tay chịu nhiệt và áo chống nhiệt để bảo vệ an toàn 

khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. 

• Tuân Thủ Quy Trình An Toàn: Tất cả nhân viên phải tuân thủ đúng quy trình an toàn 

khi vận hành máy, bao gồm cách sử dụng các công cụ và thiết bị, cũng như kiểm tra an 

toàn trước khi bắt đầu công việc. 

• Kiểm Tra Định Kỳ và Bảo Dưỡng Máy Móc: Máy móc và thiết bị cần được kiểm tra 

định kỳ và bảo dưỡng để đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả. 

• Giám Sát Liên Tục: Giám sát và kiểm tra quá trình vận hành máy thanh trùng để phát 

hiện và khắc phục kịp thời các vấn đề an toàn. 

https://antoannamviet.com/the-an-toan-lao-dong-nhom-3-la-gi/
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• Báo Cáo Sự Cố: Mọi sự cố hoặc nguy cơ an toàn phát sinh trong quá trình vận hành máy 

cần được báo cáo và xử lý ngay lập tức để ngăn chặn tai nạn xảy ra. 

5. Quy định an toàn lao động khi vận hành máy thanh trùng (đối với một số loại đồ uống 

như nước ngọt và nước trái cây, quá trình thanh trùng được áp dụng để tiêu diệt vi khuẩn 

và kéo dài thời gian bảo quản. Điều này thường được thực hiện bằng cách đun nóng sản 

phẩm đến một nhiệt độ nhất định và sau đó làm nguội nhanh chóng) 

• Tuân Thủ Quy Trình An Toàn: Mọi nhân viên phải tuân thủ đúng quy trình an toàn khi 

vận hành máy thanh trùng, bao gồm cách sử dụng và bảo quản máy, cũng như biện pháp 

phòng tránh tai nạn. 

• Sử Dụng Trang Thiết Bị Bảo Hộ (PPE): Tất cả nhân viên phải đeo đủ trang thiết bị bảo 

hộ như kính bảo hộ, găng tay chịu nhiệt và áo chống nhiệt để bảo vệ an toàn khi tiếp xúc 

với nhiệt độ cao. 

• Đào Tạo và Huấn Luyện: Mọi nhân viên cần được đào tạo đầy đủ về quy trình vận hành 

máy thanh trùng, các nguy cơ tiềm ẩn và biện pháp an toàn cụ thể trước khi tham gia 

công việc. 

• Kiểm Tra An Toàn Trước Mỗi Lần Sử Dụng: Trước khi sử dụng máy, cần kiểm tra kỹ 

lưỡng để đảm bảo máy hoạt động đúng cách và không có vấn đề an toàn nào. 

• Báo Cáo Sự Cố: Mọi sự cố hoặc nguy cơ an toàn phát sinh trong quá trình vận hành máy 

thanh trùng cần được báo cáo và xử lý kịp thời để ngăn chặn tai nạn xảy ra. 

• Giám Sát và Đánh Giá Liên Tục: Quá trình vận hành máy cần được giám sát và đánh 

giá thường xuyên để phát hiện và khắc phục kịp thời các vấn đề an toàn. 

6. Xử lý tình huống tai nạn lao động khẩn cấp khi vận hành máy thanh trùng (đối với một 

số loại đồ uống như nước ngọt và nước trái cây, quá trình thanh trùng được áp dụng để 

tiêu diệt vi khuẩn và kéo dài thời gian bảo quản. Điều này thường được thực hiện bằng 

cách đun nóng sản phẩm đến một nhiệt độ nhất định và sau đó làm nguội nhanh chóng) 

• Ngưng Hoạt Động Máy Ngay Lập Tức: Trong trường hợp tai nạn xảy ra, người vận 

hành máy cần ngưng hoạt động máy ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng nguy hiểm lan 

rộng. 

• Báo Cáo Ngay Cho Quản Lý: Tai nạn cần được báo cáo ngay cho quản lý hoặc bộ phận 

an toàn lao động để nhận sự hỗ trợ và giải quyết tình huống. 

• Cấp Cứu và Chăm Sóc Sức Khỏe: Nếu có nhân viên bị thương, cần cấp cứu và chăm 

sóc sức khỏe cho họ ngay lập tức. Việc này bao gồm việc gọi cấp cứu và cung cấp sơ cứu 

đầu tiên cho nạn nhân. 

• Bảo Vệ Hiện Trường Tai Nạn: Hiện trường tai nạn cần được bảo vệ để đảm bảo an toàn 

cho tất cả nhân viên và giảm thiểu nguy cơ xảy ra các tai nạn khác. 

• Tiến Hành Điều Tra và Phân Tích Nguyên Nhân: Sau khi đảm bảo an toàn cho tất cả 

nhân viên, cần tiến hành điều tra và phân tích nguyên nhân của tai nạn để ngăn chặn việc 

tái diễn và cải thiện quy trình làm việc. 

• Tăng Cường Huấn Luyện và Phòng Ngừa: Dựa trên kết quả của điều tra, cần tăng 

cường huấn luyện và triển khai các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn lao động 

trong tương lai. 
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V. An toàn vệ sinh lao động đối với nhân viên Vận hành máy chiết rót và đóng 

chai (sản phẩm sau khi hoàn tất các bước xử lý sẽ được chiết rót vào chai, lon 

hoặc các loại bao bì khác. Quy trình chiết rót phải đảm bảo vô trùng để tránh 

nhiễm khuẩn. Sau khi chiết rót, sản phẩm được niêm phong để bảo đảm không 

bị rò rỉ và dán nhãn để cung cấp thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng) 

1. Đặc điểm công việc Vận hành máy chiết rót và đóng chai (sản phẩm sau khi hoàn tất các 

bước xử lý sẽ được chiết rót vào chai, lon hoặc các loại bao bì khác. Quy trình chiết rót 

phải đảm bảo vô trùng để tránh nhiễm khuẩn. Sau khi chiết rót, sản phẩm được niêm 

phong để bảo đảm không bị rò rỉ và dán nhãn để cung cấp thông tin sản phẩm cho người 

tiêu dùng) 

• Chiết Rót Sản Phẩm: Sản phẩm sau khi hoàn tất các bước xử lý sẽ được đưa vào máy 

chiết rót để được đóng chai, lon hoặc các loại bao bì khác. Quy trình chiết rót phải được 

thực hiện một cách vô trùng để đảm bảo sản phẩm không bị nhiễm khuẩn. 

• Niêm Phong Sản Phẩm: Sau khi chiết rót, sản phẩm sẽ được niêm phong để đảm bảo 

không có rò rỉ và giữ cho sản phẩm luôn trong tình trạng an toàn và chất lượng tốt. 

• Đóng Gói và Dán Nhãn: Các chai hoặc lon sản phẩm sau khi được niêm phong sẽ được 

đóng gói và dán nhãn để cung cấp thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng, bao gồm 

thông tin về thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng và thông tin khác liên quan. 

• Kiểm Tra Chất Lượng: Trong quá trình vận hành máy chiết rót và đóng chai, cần thực 

hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm định kỳ để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu 

chuẩn an toàn và chất lượng. 

• Bảo Dưỡng và Bảo Trì Máy Móc: Để đảm bảo hoạt động hiệu quả của máy chiết rót và 

đóng chai, cần thực hiện các công việc bảo dưỡng và bảo trì định kỳ để đảm bảo máy 

luôn hoạt động ổn định và không gây ra sự cố trong quá trình sản xuất. 
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2. Các dạng tai nạn lao động trong quá trình Vận hành máy chiết rót và đóng chai (sản 

phẩm sau khi hoàn tất các bước xử lý sẽ được chiết rót vào chai, lon hoặc các loại bao bì 

khác. Quy trình chiết rót phải đảm bảo vô trùng để tránh nhiễm khuẩn. Sau khi chiết rót, 

sản phẩm được niêm phong để bảo đảm không bị rò rỉ và dán nhãn để cung cấp thông tin 

sản phẩm cho người tiêu dùng) 

• Tai Nạn Đâm Thủng: Các tai nạn đâm thủng có thể xảy ra khi máy chiết rót hoặc các 

thiết bị liên quan hoạt động không chính xác, dẫn đến việc chai hoặc lon bị đâm thủng, 

gây ra nguy cơ chảy sản phẩm và gây thương tích cho nhân viên. 

• Tai Nạn Văng Nắp Chai: Trong quá trình niêm phong, nắp chai có thể bật ra với áp lực 

mạnh, gây nguy hiểm cho nhân viên đứng gần. Đây là một nguyên nhân gây ra các vấn 

đề an toàn và tai nạn lao động. 

• Tai Nạn Hóa Chất: Sử dụng các chất hóa chất trong quá trình vận hành máy chiết rót có 

thể tạo ra nguy cơ tiếp xúc với hóa chất độc hại, gây ra các vấn đề sức khỏe và tai nạn lao 

động nếu không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đúng cách. 

• Tai Nạn Máy Móc: Các tai nạn có thể xảy ra do sự cố kỹ thuật hoặc bất kỳ lỗi nào trong 

quá trình vận hành máy móc, gây ra thương tích cho nhân viên. 

• Tai Nạn Về Vệ Sinh An Toàn: Việc không tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn có 

thể dẫn đến tai nạn như trượt chân, té ngã, gây thương tích cho nhân viên. 

3. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động khi Vận hành máy chiết rót và đóng chai (sản 

phẩm sau khi hoàn tất các bước xử lý sẽ được chiết rót vào chai, lon hoặc các loại bao bì 

khác. Quy trình chiết rót phải đảm bảo vô trùng để tránh nhiễm khuẩn. Sau khi chiết rót, 

sản phẩm được niêm phong để bảo đảm không bị rò rỉ và dán nhãn để cung cấp thông tin 

sản phẩm cho người tiêu dùng) 
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• Lỗi Kỹ Thuật Máy Móc: Sự cố kỹ thuật trên máy chiết rót và đóng chai có thể gây ra tai 

nạn, như hỏng hóc hoặc mất khả năng kiểm soát áp lực, dẫn đến các tình huống nguy 

hiểm cho nhân viên. 

• Thiếu Huấn Luyện và Kinh Nghiệm: Nhân viên thiếu kinh nghiệm và huấn luyện 

không đầy đủ có thể không nhận biết kịp thời các dấu hiệu cảnh báo hoặc không biết cách 

xử lý các tình huống nguy hiểm, dẫn đến tai nạn. 

• Không Tuân Thủ Quy Tắc An Toàn: Việc không tuân thủ quy tắc an toàn lao động và 

không sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân có thể tạo điều kiện cho các tai nạn xảy ra. 

• Lỗi Trong Quá Trình Vận Hành: Các tình huống không mong muốn có thể xảy ra do 

lỗi trong quá trình vận hành máy, như việc sai sót trong cài đặt hoặc điều chỉnh máy. 

• Sai Phẩm Hoặc Lỗi Quy Trình: Sự cố trong quy trình sản xuất hoặc lỗi trong sản phẩm 

có thể gây ra các tình huống không mong muốn, như chai bị vỡ hoặc sản phẩm bị rò rỉ. 

4. Biện pháp phòng tránh tai nạn lao động khi Vận hành máy chiết rót và đóng chai (sản 

phẩm sau khi hoàn tất các bước xử lý sẽ được chiết rót vào chai, lon hoặc các loại bao bì 

khác. Quy trình chiết rót phải đảm bảo vô trùng để tránh nhiễm khuẩn. Sau khi chiết rót, 

sản phẩm được niêm phong để bảo đảm không bị rò rỉ và dán nhãn để cung cấp thông tin 

sản phẩm cho người tiêu dùng) 

• Đào Tạo và Huấn Luyện: Cung cấp đào tạo và huấn luyện đầy đủ về quy trình vận hành 

máy, các biện pháp an toàn, và xử lý tình huống khẩn cấp giúp nhân viên nhận thức rõ 

ràng về nguy cơ và biết cách ứng phó khi có sự cố. 

• Sử Dụng Thiết Bị Bảo Hộ: Đảm bảo tất cả nhân viên tham gia vào quá trình vận hành 

máy đều sử dụng đầy đủ và đúng cách thiết bị bảo hộ cá nhân như mũ bảo hiểm, kính bảo 

hộ, găng tay, và áo phòng chống hóa chất. 

• Kiểm Tra và Bảo Dưỡng Định Kỳ: Thực hiện kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ cho máy 

móc và thiết bị để đảm bảo chúng hoạt động ổn định và an toàn. 

• Tuân Thủ Quy Tắc An Toàn: Tuân thủ các quy tắc và quy định an toàn lao động, bao 

gồm việc giữ vệ sinh khu vực làm việc, không làm việc khi mệt mỏi, và báo cáo ngay khi 

phát hiện sự cố. 

• Kiểm Soát Chất Lượng Sản Phẩm: Thực hiện kiểm soát chất lượng sản phẩm đúng quy 

trình để đảm bảo rằng sản phẩm được chiết rót và đóng chai đạt chuẩn về vệ sinh và an 

toàn. 

5. Quy định an toàn lao động khi Vận hành máy chiết rót và đóng chai (sản phẩm sau khi 

hoàn tất các bước xử lý sẽ được chiết rót vào chai, lon hoặc các loại bao bì khác. Quy trình 

chiết rót phải đảm bảo vô trùng để tránh nhiễm khuẩn. Sau khi chiết rót, sản phẩm được 

niêm phong để bảo đảm không bị rò rỉ và dán nhãn để cung cấp thông tin sản phẩm cho 

người tiêu dùng) 

• Tuân Thủ Hướng Dẫn An Toàn: Tất cả nhân viên tham gia vào quy trình vận hành máy 

chiết rót và đóng chai cần được huấn luyện về các quy định an toàn và phải tuân thủ 

nghiêm ngặt các hướng dẫn an toàn do nhà sản xuất hoặc quản lý đưa ra. 

• Sử Dụng Thiết Bị Bảo Hộ: Đảm bảo rằng tất cả nhân viên được cung cấp và sử dụng 

đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân như mũ bảo hiểm, kính bảo hộ, găng tay, và áo phòng 

chống hóa chất khi tiếp xúc với các chất liệu hoặc thiết bị có nguy cơ. 
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• Kiểm Soát Vùng Làm Việc: Bảo đảm rằng không ai ngoài nhân viên được phép vào khu 

vực làm việc, và duy trì sự sạch sẽ và gọn gàng để tránh tai nạn do vật liệu hoặc dụng cụ 

làm việc rơi rớt. 

• Kiểm Tra Định Kỳ và Bảo Dưỡng Thiết Bị: Thực hiện kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng 

cho máy móc và thiết bị để đảm bảo chúng hoạt động một cách an toàn và hiệu quả. 

• Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp: Đào tạo nhân viên về cách xử lý tình huống sự cố khẩn cấp, 

bao gồm cách dừng máy và liên lạc ngay với người quản lý hoặc nhóm cứu hộ khi cần 

thiết. 

6. Xử lý tình huống tai nạn lao động khẩn cấp khi Vận hành máy chiết rót và đóng chai 

(sản phẩm sau khi hoàn tất các bước xử lý sẽ được chiết rót vào chai, lon hoặc các loại bao 

bì khác. Quy trình chiết rót phải đảm bảo vô trùng để tránh nhiễm khuẩn. Sau khi chiết 

rót, sản phẩm được niêm phong để bảo đảm không bị rò rỉ và dán nhãn để cung cấp thông 

tin sản phẩm cho người tiêu dùng) 

• Bảo vệ Nhân Viên: Đầu tiên và quan trọng nhất là đảm bảo sự an toàn của nhân viên. 

Ngay khi xảy ra tai nạn, cần phải ngưng ngay công việc và cấp cứu người bị nạn. Đảm 

bảo rằng người bị thương được cung cấp sự chăm sóc y tế ngay lập tức và thông báo với 

cơ quan chức năng để hỗ trợ xử lý tình huống. 

• Ngắt Nguồn và Dừng Máy: Trong trường hợp tai nạn liên quan đến máy móc, cần 

ngưng ngay nguồn điện và dừng máy để đảm bảo an toàn cho tất cả nhân viên có mặt 

trong khu vực làm việc. 

• Thông Báo và Báo Cáo: Báo cáo ngay với người quản lý hoặc bộ phận an toàn lao động 

về tai nạn để họ có thể đưa ra các biện pháp cần thiết và hỗ trợ cần thiết. Thông tin chi 

tiết về tai nạn cần được ghi lại để phục vụ cho việc điều tra và ngăn chặn tai nạn tương tự 

trong tương lai. 

• Đào Tạo và Kiểm Tra Cơ Sở An Toàn: Tiến hành kiểm tra an toàn cơ sở làm việc để 

đảm bảo rằng các biện pháp an toàn đã được thực hiện đúng cách và đào tạo nhân viên về 

các quy trình cần thiết để tránh tai nạn. 

• Đánh Giá và Cải Thiện: Sau tai nạn, cần tiến hành một cuộc đánh giá chi tiết để xác 

định nguyên nhân và đề xuất các biện pháp cải thiện để ngăn chặn tai nạn tương tự trong 

tương lai. Cải thiện quy trình làm việc và nâng cao nhận thức về an toàn lao động là rất 

quan trọng để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên. 

 

 

PHẦN III: Tham khảo thêm 

1. Bài kiểm tra an toàn lao động nhóm 3 

• Trắc nghiệm an toàn lao động nhóm 3 

 

https://antoannamviet.com/huan-luyen-an-toan-lao-dong/bai-kiem-tra-an-toan-lao-dong/nhom-3/
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2. Bảng báo giá dịch vụ huấn luyện an toàn lao động 

• Xem chi tiết 

https://antoannamviet.com/bao-gia-huan-luyen-an-toan-lao-dong/

